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Hochdrucktragwerke
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Stabilisierung
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(10,00 bis 100,00 kp/m?) leiten die Krifte iiber das stiitzende

Niederdrucktragwerke !
Medium direkt in die Widerlager ein:

Lastaufnahme 4 Lastableitung

Bei groBen Spannweiten zusitzliche Unterstiitzung erforder-
lich, um die Kriimmungsradien und damit die Spannungen in
der Membrane zu reduzieren:

Spannung ist direkt proportional dem Kriimmungsradius

Nach der Art der inneren oder duBeren Unterstiitzung der
Membranentragstruktur wird unterschieden:

punktférmige Unterstiitzung

wenig ibliche Unterstiit-
zungen, die die Membranen
durch ringférmige Kehl-
oder Gratseile stabilisieren

lineare Unterstiitzung:

zusitzliche Unterstiitzungen
durch Druckbégen oder
Biegetriger — bei Abspan-
nung durch

Grat- oder Kehl-Seite

> 2

1. Einfachmembranentragstrukturen

mediengestiitzt

Unterdruck
1.1

Uberdruck
1.2

Art der
Stabilisierung

2. Doppelmembranentragstrukturen

medier?geﬁi"t

Unterdruck

Uberdruck
2.2

\

ohne zusitzliche
Stabilisierung
0.01

=

mit zusitzlicher
punktformiger
Stabilisierung
0.02

mit zusitzlicher
linearer
Stabilisierung
0.03

==

mit zusdtzlicher
punktformiger und
linearer Stabilisierung
0.04

o e
.





image2.tiff
Hochdrucktragwerke (> 100 kp/m?) wirken im allgemeinen als Sekundirtragwerke:
Schlauchtragwerke

! Lastaufnehmende Tragwerkelemente I

Bei Addition mehrerer Schlauchelemente Wirkung als Pri-
mirtragwerk moglich

— geringe Querkraftabtragung méglich

— da Membrane lediglich Zugkrifte aufnehmen kann, mis-
sen die bei Belastung entstehenden Druckspannungen

durch Vorspannung kompensiert werden

Druckdifferenz ist rund 200 bis 1000 mal gréBer als bei Niederdrucksystemen
Unterscheidungskriterien:

Reihung: Kombination:

Elemente kénnen sich beriihren, aber die Fiillmedien der Ele- Elemente mit Fiilimedien stehen miteinander in Verbindung

mente stehen nicht miteinander in Verbindung

Tragwerkform Einzelelemente Elementekombination
1. gerade 1.1 1.2
Triger Stiitzen [ Rost
2. gebogen 24 2.2
Bogen Gitterschaie

. 2

Einsatzmdglichkeiten:

Wegen relativ geringer Tragfihigkeit nur dann anwendbar,
wenn Forderungen nach einfacher Montage und einfachem
Transport (geringe Masse, geringes Transportvolumen) aus-
schlaggebend fir die Wahl des Tragwerkes sind
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IR erforderliche Grundflache N

Problem: | aus funktionsbedingtem groBen Grundflichenbedarf

¥

resultiert bei Traglufthallen
—

—
VergrsBerung: Radien + Membranenflichen

VergrofBerung der Membranenspannungen

Aufgabe: | Reduzierung der Membranenspannung

+
* Reduzierung der Radien + Membranenflichen durch Forminderung
der Membrane

Losungs- | Qualifizierung der Tragstruktur durch
wege: — Uberspannung oder Unterspannung mit spe-
ziellen Tragstrukturelementen

Seil ebene Membrane mit Rand- Scheibe
seilversteifung (1)

iiberspannt unterspannt dberspannt
seitlich abgespannt seitlich und innen abgespannt seitlich gelagert
¢ ; : ¢
Ergeb- Verbesserung der raumgeometrischen Parameter

nisse: +

Qualifizierung der Tragstruktur durch:

1. Reduzierung der Membranenspanning

2. Membrane wirkt als sekundires Element der Lastabtragung

3. Uberspannung oder Unterspannung wirkt als primires Element der Lastabtragung





