m Techmologie Blaitt:

N Hydraulik

Unter Hydraulik versteht man die Ubertragung und Steuerung s

von Kraften und Bewegungen durch Flussigkeiten.

Antriebsaggregat-Bauteile

1 Kupplung 5

.. Hydropumpe

.. Elektromotor

.. Behalter

.. Druckflussigkeitsanzeige

.. _Rohrleitungen und Verschraubungen
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Schaltzeichen

Hydropumpe (Umformung von mech. in
hydraulische Energie), Hydropumpe mit einer
Fordrrichtung

Elektromotor <t Absperrventil
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Behalter - beluftet hier mit 2 Leitungen unter dem

Flussigkeitsspiegel

Arbeitsleitung
Steuerleitung
----------- Leckolleitung

_+_ -+ +_ Leitungsverbindungen Druckbegrenzungs-
o) I0sbar (z.B. geschraubt) ventil - verstellbar
o) unlosbar (z.B. gelotet,
geschweildt)

+ Leitungskreuzung
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Antriebsaggregat

| Hydropumpe und Elektromotor auf
A f einer Welle. Druckbegrenzungsventil,
i Behalter, Leitungen und Flussigkeits-
I spiegel durch strichpunktierte
| _Umrandung als Baueinheit gekenn-
zeichnet.
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Schaltplan

1 Antriebaggregat
1.1 Hydropumpe
1.2 Elektromotor
1.3 Behalter
1.4 Druckbegrenzungsv.

2 Manometer
3 Messbehalter mit

Absperrventil
l‘_szl e 4 Absperrventil

5 Rohrleitungen mit

_ Verschraubungen
Durch Offnen und SchlielRen des Absperrventils wird ein verschieden

grofder Druck erreicht.

Druckbegrenzungsventil (Sicherheitsventil) - damit nicht zu hohe
Dracke auftreten. Am Manometer ist der Druckablesbar.
Volumenstrom - Druck - Kennlinie

V....[llmin]  p....[bar]

P, ... Uberdruck

I/min

-

Q-p -Kenniinie
r\ Je groler der Druck p um so grol3er
e werden auch die Reibungs- und
T Leckverluste in der Pumpe sein.

Tyl = Q rechnerisch

\ Bei hoherem Druck wird sich somit
Wirkungsgrad . . .
ein kleinerer Forderstrom ergeben.
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Volumenstrom Q in 1/ min —e
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Druck p inbar -~—a
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